LIVICURS

LEC SOLUTIONS

SHIPLEL Spot
Datenblatter




Datenblatt

SHIPLEL Spot

Spot 40 Abmessungen / Zeichnung
e N N N
Technische Daten 350mA
700mA PowerLED V4A
IP67 N\ J J U Y,
Schutzklasse Il e N N a
IP67 AufRRen- PWM
Spannung: 350mA / 700mA bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 3.6 W (RGB) /2.7 W (Weil3) N AN AN J
Durchmesser / Lange: 40 x 70 mm L
Einbaudurchmesser: 32.2 mm
Material: VAA Edelstahl 1.4405 } E _
D Optik
Anschluss: 2m Kabel mit offenen Enden ‘/
oder M8 Stecker 350mm Kabel \Z E
Optik: eng-, mittel-, breitstrahlend lead-ree RoHS I
Farbe: RGB oder weil3
Rot: 620nm 22Im "
Griin: 515nm 45Im i = i i o
Blau: 460nm 8Im C N dmn
Weilt - Warmweil 2600 K - 3700 K $
Farbtemperaturbereiche Neutralweil3 3700 K - 5300 K
CRI >80 Outdoor-weiR 4000 K - 5300 K '
Kaltweil3 5000 K - 10000 K £
Lumen (weil3): 200 Im max. Frontalansicht
Dimmbar: PWM LED Dimmer @
32.2mm
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) | la w0
32 mm
Seitenansicht

bluleu—

LECSOLUTIONS

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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SHIPLEL Spot

Spot 45 Abmessungen / Zeichnung
e N N N
Technische Daten 350mA
700mA PowerLED V4A
IP67 N\ J J U Y,
Schutzklasse Il e N N N
IP67 Auflen- PWM
Spannung: 350mA / 700mA bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 3.6 W (RGB) /2.7 W (Weil3) N AN AN J
Durchmesser / Lange: 45 x 70 mm L
Einbaudurchmesser: 31 mm
Material: VAA Edelstahl 1.4405 } E _
Anschluss: Kabel 2m mit offenen Enden D Optik

oder M8 Stecker 350mm Kabel

Optik: eng-, mittel-, breitstrahlend @7 |_‘|\/ E

Farbe / Farbtemperatur: RGB oder weil3
Rot:  620nm 22Im
Grin: 515nm 45Im I I
Blau: 460nm 8Im

Weil} - Warmweild 2600 K - 3700 K

Farbtemperaturbereiche Neutralweil3 3700 K - 5300 K

ww 0L

CRI >80 Outdoor-weil3 4000 K - 5300 K
Kaltweild 5000 K - 10000 K front view
@ 31 mm
Lumen (weil3): 200 Im max. 18 s0mm
- : »32 mm
Dimmbar: PWM LED Dimmer side view

Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb)

Ceiling mounting sleeve

37 mm

30 mm

bluleu LED Solutions HauptstraBe 51 b Fon: +49 5069 48025-10
GmbH & Co. KG D-30982 Pattensen - Schulenburg Fax: +49 5069 48025-11
Deutschland / Germany E-mail: info@bluleu.de
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LECSOLUTIONS

SHIPLEL Spot

Spot 51 Abmessungen / Zeichnung
4 N [~ N [~ Y
Technische Daten 350mA
700mA PowerLED V4A
|P67 . AN VAN J
Schutzklasse Il e N N N
Spannung: 350mA/ 700mA bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 3.6 W (RGB) /2.7 W (Weil3) N J\ J\ J
Durchmesser / Lange: 51 x 77.5mm L
Einbaudurchmesser: 40.2 mm E
Material: V4A Edelstahl 1.4405
D Optik
Anschluss: Kabel 2m mit offenen Enden
oder M8 Stecker 350mm Kabel M K
Optik: eng-, mittel-, breitstrahlend
p g lead-free RoHS | |
Farbtemperatur: RGB oder weil3 | - | o1 mm
Rot: 620nm 22Im | |
Grin: 515nm 45Im ! .
Blau: 460nm 8Im 40 mm
Weil3 - Warmweild 2600 K - 3700 K @
Farbtemperaturbereiche  Neutralwei? 3700 K - 5300 K
CRI >80 Outdoor-weif3 4000 K - 5300 K .
Kaltweild 5000 K - 10000 K g
3
Lumen (weil3): 200 Im max.
Dimmbar: PWM LED Dimmer i||| i Frontlansie
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) C )
@ 40.2 mm
37 mm
la 80 mm
Seitenansicht 4050 mm

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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SHIPLEL Spot

Beamlight Down

4 N [~ N [~ N\
Technische Daten 700mA PowerLED VAA
Aluminium
IPG? AN AN AN J
Schutzklasse I e N N N
IP67 Auflen- PWM
Spannung: 700mA - 9,3V forward voltage bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 6.9W N AN AN J

Durchmesser / Lange:
Einbaudurchmesser:

100 x 108 mm
78.5 mm (Tiefe 75mm)

Abmessungen / Zeichnung

bluleu——

LECSOLUTIONS

Material: V4A Edelstahl 1.4405 )
Aluminium langzeiteloxiert D Optik
Anschluss: Kabel 2m mit offenen Enden M K
oder M8 Stecker 350mm Kabel
lead-free ROHS | ]
Optik: eng-, mittel-, breitstrahlend
Farbtemperatur / Lumen: Warmweif3 2700 K - 390Im
Warmweil3 3000 K - 425Im
Weil3 3500 K - 455Im
Neutralwei3 4000 K - 485Im
Kaltweif3 5000 K - 490Im
Dimmbar: PWM LED Dimmer
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) Ansicht Ring
o
@ 78.5mm o d
1E 75 mm 2

Seitenansicht

76 mm

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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Datenblatt

SHIPLEL Spot

Beam“ght Down Decor Abmessungen / Zeichnung
4 N [~ N [~ N\
Technische Daten 700mA PowerLED VAA
Aluminium
|P67 AN AN AN J
Schutzklasse I e N N D
IP67 Auflen- PWM
Spannung: 700mA - 9,3V forward voltage bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 6.9W N AN AN J
Durchmesser / Lange: 100 x 108 mm L
Einbaudurchmesser: 78.5 mm (Tiefe 75mm) E \/
Material: V4A Edelstahl 1.4405 _
Aluminium langzeiteloxiert D Optik

PMMA Dekorring satiniert

Anschluss: Kabel 2m mit offenen Enden @ M g

oder M8 Stecker 350mm Kabel lead-free RoHS  —

Optik: eng-, mittel-, breitstrahlend

Farbtemperatur / Lumen: Warmweif3 2700 K - 390Im
Warmweil 3000 K - 425Im

Weil3 3500 K - 455Im
Neutralweil3 4000 K - 485Im
Kaltweild 5000 K - 490Im 50 mm
Dimmbar: PWM LED Dimmer
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) L \E
o /3

76 mm

bluleu LED Solutions HauptstraBe 51 b Fon: +49 5069 48025-10
GmbH & Co. KG D-30982 Pattensen - Schulenburg Fax: +49 5069 48025-11
Deutschland / Germany E-mail: info@bluleu.de
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SHIPLEL Spot

B eam | | g ht U p Abmessungen / Zeichnung
4 N [~ N [~ N\
Technische Daten 700mA PowerLED V4A
Aluminium
|P67 AN AN AN J
Schutzklasse I e N N D
IP67 Aufden- PWM
Spannung: 700mA - 9,3V forward voltage bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 6,9W N AN AN J
Durchmesser / Lange: 100 x 74 mm L
Einbaudurchmesser: 76.5 mm (Tiefe 80mm) E
Material: V4A Edelstahl 1.4405 _
Aluminium langzeiteloxiert D Optik
Anschluss: Kabel 2m mit offenen Enden M K
oder M8 Stecker 350mm Kabel
lead-free ROHS | |
Lichtflache: nah-, mittel-, breitstrahlend

Farbtemperatur / Lumen: Warmweif3 2700 K - 285Im
Warmweil 3000 K - 310Im '
Weil3 3500 K - 325Im
Neutralweild 4000 K - 340lm .
Kaltweil3 5000 K - 350Im

Dimmbar:

PWM LED Dimmer

LECSOLUTIONS

100 mm |

100 mm

Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb)

@ o
1 oo

Draufsicht

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany
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SHIPLEL Spot
Groundlight effect

Abmessungen / Zeichnung

bluleu—

LECSOLUTIONS

Technische Daten

P67
Schutzklasse Il

Spannung:
Leistungsaufnahme:
Durchmesser / Hohe:
Einbaudurchmesser:
Material:

Anschluss:

Optik:
Farbe:
Lumen:

Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

24 \VVDC

2W

105/ 30 (60) mm

77,5 mm

V4A Edelstahl 1.4405
Aluminium

2m Kabel mit offenen Enden
oder M8 Stecker 350mm Kabel

Opal weilRe Oberflache
Blau: 460nm-470nm
20 Im

PWM LED Dimmer

-30 .. +45°C (LED in Betrieb)

Ve

N [~ N [~ N\
24VDC PowerLED V4A
/ VAN J
N [~ N [~ N\
AufRRen- PWM
IP67 bereich dimmbar
VAN  \ J
L
E
D Optik
lead-free ROHS ] | ]

105,0 mm

I— 65,0 mm —I

s50mm[ —— T I

|-30,0 mm -/ 1

56,0 mm —

iif

77,0 mm

105,0 mm

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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B u IWark 56 Abmessungen / Zeichnung
4 N [~ N [~ Y
Technische Daten 700mA PowerLED VAA
|P67 . AN VAN J
Schutzklasse Il e N N ™
IP67 Aulen- PWM
Spannung: 700mA - 9,3V forward voltage bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 6,9W N AN AN J
Durchmesser / Lange: 56 x 61 mm L
Einbaudurchmesser: 46.5 mm (Tiefe 65mm) E
Material: V4A Edelstahl 1.4405
D optik
Anschluss: Kabel 2m mit offenen Enden M E
oder M8 Stecker 350mm Kabel
lead-free ROHS | ]
Lichtflache: nah-, mittel-, breitstrahlend | |
28,85 mm i ,0
Farbtemperatur / Lumen: Warmweif3 2700 K - 285Im n
Warmweifd 3000 K - 310Im
WeIB 3500 K - 325|m Leuchtengehéuse [
Neutralwei 4000 K - 340Im EE |
Kaltweil 5000 K - 350Im =
Dimmbar: PWM LED Dimmer L
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) 00
-00 mm . 52,00 mm
Einbauhtilse
LE 65 mm
I—AG mm—l

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany



Datenblatt

SHIPLEL Spot

Bulwark 86

Technische Daten

IP67
Schutzklasse Il

Spannung:
Leistungsaufnahme:
Durchmesser / Lange:
Einbaudurchmesser:
Material:

Anschluss:

Lichtflache:

Farbtemperatur / Lumen:

Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

700mA - 9.3V forward voltage
6,9W

86 x 62.5 mm

73.5 mm (Tiefe 70mm)

V4A Edelstahl 1.4405

Kabel 2m mit offenen Enden
oder M8 Stecker 350mm Kabel

nah-, mittel-, breitstrahlend

Abmessungen / Zeichnung

bluleu——

LECSOLUTIONS

4 N [~ N\
700mA PowerLED V4A
A\ VAN J
4 N [~ N\
Aul3en- PWM
IP67 bereich dimmbar
A\ VAN J
L
E
D optik

lead-free

Warmweild 2700 K - 285Im
Warmweifd 3000 K - 310Im
Weil3 3500 K - 325Im
Neutralweild 4000 K - 340Im
Kaltweild 5000 K - 350Im

PWM LED Dimmer

-30 .. +45°C (LED in Betrieb)

86,00 mm

5,00 mm,

62,5 mm

69,00 mm

81,00 mm

81,00 mm

Einbauhtlse

@73‘5 mm
1g rome

73,00 mm

l_ ww 00'09 —|

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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LECSOLUTIONS

SHIPLEL Spot

Faro

Technische Daten

IP67
Schutzklasse Il

Spannung:
Leistungsaufnahme:
Durchmesser / Lange:

Einbaudurchmesser:
Material:

Anschluss:

Lichtflache:

Farbtemperatur / Lumen:

Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

Abmessungen / Zeichnung

4 N [~ N [~ Y
V4A
700mA PowerLED Aluminium
A\ / VAN J
4 N [~ N [~ Y
IP67 Aulen- PWM
700mA - 9,3V forward voltage bereich dimmbar
4,46W [ 6,9W / 13W N J J J
70 x 84,5 mm L
46.5 mm (Tiefe 85mm)
V4A Edelstahl 1.4405 } E _
Aluminium langzeiteloxiert D Optik
Kabel 2m mit offenen Enden M E
oder M8 Stecker 350mm Kabel N ROHS
nah-, mittel-, breitstrahlend | 635 mm |
I I
Warmweil3 2700 K - 285Im | == = e MR N —
Warmweil} 3000 K - 310Im |—|36 mm '
Weil} 3500 K - 325Im
Neutralwei3 4000 K - 340Im 46,00 mm
Kaltweil3 5000 K - 350Ilm £ g
PWM LED Dimmer ® :
-30 .. +45°C (LED in Betrieb)
N 40.0 mm T
Seitenansicht
@ 46.5 mm
la 85 mm

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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SHIPLEL Spot

bluleu——

LECSOLUTIONS

FO Otl | g ht Abmessungen / Zeichnung
4 N [~ N [~ N\
Technische Daten 700mA PowerLED V4A
Aluminium
|P67 . AN AN J
Schutzklasse Il e N N N
IP67 Aulen- PWM
Spannung: 700mA - 9,3V forward voltage bereich dimmbar
Leistungsaufnahme: 4.8 W N AN AN J
Durchmesser / Lange: 100 x 108 mm L —
Einbaudurchmesser: 78.5 mm (Tiefe 75mm) E S—
Material: V4A Edelstahl 1.4405 —
Aluminium langzeiteloxiert D ) | Btendschutz
Polyurethanverguss Opalweif3 M
Anschluss: Kabel 2m mit offenen Enden ROHS E
oder M8 Stecker 350mm Kabel leadree I
L 96 mm
Lichtflache: Opalverguss - Schlitzblende -
Farbtemperatur / Lumen: Warmweif3 2700 K - 285Im
Warmweil3 3000 K - 310Im £
Weild 3500 K - 325Im 3
Neutralwei 4000 K - 340Im
Kaltweif3 5000 K - 350Im

Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

PWM LED Dimmer

-30 .. +45°C (LED in Betrieb)

Ansicht Blende

@ 66.5 mm
1 somn

Seitenansicht

66 mm

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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SHIPLEL Spot

Lissabon

Technische Daten

IP67
Schutzklasse Il

Spannung:
Leistungsaufnahme:
Durchmesser / Lange:
Einbaudurchmesser:
Material:

Anschluss:

Lichtflache:

Farbtemperatur / Lumen:

Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

700mA - 9,3V forward voltage
4,46W [ 6,9W

64 x 84 mm

50.5 mm (Tiefe 85mm)

V4A Edelstahl 1.4405
Aluminium langzeiteloxiert

Kabel 2m mit offenen Enden
oder M8 Stecker 350mm Kabel

nah-, mittel-, breitstrahlend

Warmweild 2700 K - 285Im
Warmweild 3000 K - 310Im
Weil3 3500 K - 325Im
Neutralweild 4000 K - 340Im
Kaltweild 5000 K - 350Im

PWM LED Dimmer

-30 .. +45°C (LED in Betrieb)

Abmessungen / Zeichnung

4 N [~ N [~ N\
700mA || PowerLED || ,, VAA
Aluminium
N VAN AN J
4 N [~ N [~ N\
IP67 Auflen- _PWM
bereich dimmbar
N AN VAN J
L
E
D optik
lead-free ROHS | ]
| |
l 64,00 mm 1 | 64,00 mm
35
13
15
£
1
65,00 mm
J
45,50 mm
50,00 mm
50,00 mm
@ 50.5 mm
57.50 mm
l E 85 mm \\_/

bluleu LED Solutions

GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11

E-mail:

info@bluleu.de
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SHIPLEL Spot

Button

Technische Daten

IP67
Schutzklasse Il

Spannung:
Durchlassspannung:
Leistungsaufnahme:
Durchmesser / Lange:
Einbaudurchmesser:
Material:

Anschluss:

Optik:

Farbtemperaturbereiche:

CRI >80

Lumen:

Dimmbar:

Umgebungstemperature:

350mA - 700mA
3.2V DC

max. 2.7 W

35 x 30 mm
30.2 mm
Aluminium

Cabel 0,3m mit
MiniLED-Stecksystem

120°

Warmweifd
Neutralweild

Kaltweild
200 Im max.

PWM LED Dimmer

-30 .. +45°C (LED in Betrieb)

2600 K - 3700 K
3700 K - 5300 K
Outdoor-weil3 4000 K - 5300 K
5000 K - 10000 K

bluleu—

LECSOLUTIONS

Abmessungen / Zeichnung

~N

J

~N

J

4 N [~ N [~
700mA PowerLED | |Aluminium
A\ VAN VAN
4 N [~ N [~
AufRRen- PWM
IP67 bereich dimmbar
A\ VAN VAN
L
E
D 120°
v | K
lead-free RoHS | ]

35.00 mm

)

18.00 mm

’— 35.00 mm —|
I

| |

ww g6z

I— 30.80 mm —I

@) soerm
_ J T

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

E-mail:

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11

info@bluleu.de
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Datenblatt

SHIPLEL Spot

G I aSS d eCO r m | n | Abmessungen / Zeichnung

e N N N
Technische Daten 700mA PowerLED ||Aluminium
IP67 N VAN AN J
Schutzklasse Il e N N ™

IP67 Aulen- PWM

Spannung: 350mA - 700mA bereich dimmbar
Durchlassspannung: 3.2V DC \ AN AN J
Leistungsaufnahme: max. 2.7 W L
Durchmesser / Lange: 35 x 30 mm
Einbaudurchmesser: 35 mm } E
Material: Aluminium D 120°

Anschluss: Cabel 0,3m mit @ I__l‘/ E
—

MiniLED-Stecksystem N RoHS

Optik: Glaselement satiniert

40,00 mm

Farbtemperaturbereiche: Warmweif3 2600 K - 3700 K
Neutralweil 3700 K - 5300 K
CRI >80 Outdoor-weifl3 4000 K - 5300 K
Kaltweild 5000 K - 10000 K

36,00 mm

wuw 00'8e

—2700mm—

28,00 mm ——

— ww 00'sz

/
Lumen: 200 Im max.
] ) ,—34 ,00 mm—l
Dimmbar: PWM LED Dimmer
Umgebungstemperature: -30 .. +45°C (LED in Betrieb) / \ @
( ) 35mm
\ / l E 32mm
40,00 mm 36,00 mm
bluleu LED Solutions HauptstraBe 51 b Fon: +49 5069 48025-10
GmbH & Co. KG D-30982 Pattensen - Schulenburg Fax: +49 5069 48025-11

Deutschland / Germany E-mail: info@bluleu.de
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Datenblatt

SHIPLEL Spot

Al b acore Abmessungen / Zeichnung
4 N [~ N [~ Y
Technische Daten 230VAC
12VAC PowerLED V4A
|P67 . AN VAN J
Schutzklasse | - N N ~
Aulden- .
Spannung: 230V AC IP67 bereich dimmbar
12 VAC internes Vorschaltgerat N J\ J\ J
Leuchtmittel: 1 x 7W MR16 Retrofit L
MR16
Durchmesser / Lange: 64 x 78 mm } E Retrofit
119 mm D
Material:
V4A Edelstahl 1.4405 M E
Natur oder pulverbeschichtet
Anschluss: lead-free RoHS [
Kabel 20cm mit offenen Enden ! 24 |
mm

Seitenansicht

Farbtemperatur / Lumen:

64 mm

64 mm

Warmweil3 2700 K - 400Im
Warmweil 3000 K - 550Im

119 mm

Dimmbar:
Phasenan-/abschnittdimmer
Umgebungstemperatur: -
-30 .. +45°C

48 mm

79 mm

Frontalansicht

Montage Bodenplatte

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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LECSOLUTIONS

SHIPLEL Spot

Marlin

Technische Daten

IP67
Schutzklasse |

Spannung:
Leuchtmittel:
Durchmesser / Lange:

Material:

Anschluss:

Schwenkbar:

Farbtemperatur / Lumen:

Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

230V AC
12 VAC internes Vorschaltgerat
1 x 7W MR16 Retrofit

64 X 78 mm
174 mm max.

V4A Edelstahl 1.4405
Natur oder pulverbeschichtet

Kabel 20cm mit offenen Enden
Schwenkbar 85°

Warmweil3 2700 K - 400Im
Warmweil 3000 K - 550Im

Phasenan-/abschnittdimmer

-30 .. +45°C

Abmessungen / Zeichnung

4 N [~ N [~ Y
230VAC
12VAC PowerLED V4A
A\ VAN VAN J
4 N [~ N [~ Y
Aul3en- .
IP67 bereich dimmbar
A\ VAN VAN J
L MR16
[E) Retrofit
lead-free ROHS | ]

64 mm

174 mm

78 mm

N
1

©)

79 mm

1

Seitenansicht

79 mm

Frontalansicht

Montage Bodenplatte

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

E-mail:

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
info@bluleu.de
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LECSOLUTIONS

SHIPLEL Spot

Hammerhead

Technische Daten

IP67
Schutzklasse |

Spannung:
Leuchtmittel:

Durchmesser / Lange:
Hohe:

Material:

Anschluss:

Farbtemperatur / Lumen:

Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

Abmessungen / Zeichnung

4 N [~ N [~ Y
230VAC
12VAC PowerLED V4A
A\ VAN VAN J
4 N [~ N [~ Y
Aul3en- .
230V AC IP67 bereich dimmbar
12 VAC internes Vorschaltgerat N J\ J\ J
2 Xx 7TW MR16 Retrofit L
MR16
64 x 140 mm } Ell Rretrofit
119 mm D
V4A Edelstahl 1.4405 M g
Natur oder pulverbeschichtet ‘
p lead-free ROHS | ]
Kabel 2m mit offenen Enden 140 mm
£
Warmweil3 2700 K - 2x400Im c ) 64 mm
WarmweiR 3000 K - 2x550im | & h
H - (e
(U
Phasenan-/abschnittdimmer i
79 mm
_30 . +450C (LED |n Be'[l’leb) Senenanslch;gmm E
79 mm
Frontalansicht
Montage Bodenplatte

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de
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LECSOLUTIONS

SHIPLEL Spot
Hammerhead Single GU10

Abmessungen / Zeichnung

4 N [~ N [~ N\
Technische Daten 230VAC || PowerLED VAA
|P67 AN AN AN J
Schutzklasse | e N N N
Aulien- .
Spannung: 230V AC IP67 bereich dimmbar
. AN AN J
Leuchtmittel: 1 x 7W GU10 Retrofit L
) E GU10
Durchmesser / Lange: 64 x 140 mm Retrofit
Hohe: 92 mm D
Material: V4A Edelstahl 1.4405 @ M E
Natur oder pulverbeschichtet ROHS
Anschluss: Kabel 20cm mit offenen Enden
140,00 mm —
& .
Farbtemperatur / Lumen: Warmwei3 2700 K - 400Im |E |E !
Warmweil3 3000 K - 550Im E EE
| |
@ : -
Dimmbar: Phasenan-/abschnittdimmer Draufsicht Frontalansicht
|
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) £
s
§_|
1|6
90,00 mm
Seitenansicht JS}S{Z;ZG

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany



Datenblatt

SHIPLEL Spot
Hammerhead 3 Up Down 2xGU10

Abmessungen / Zeichnung

bluleu—

LECSOLUTIONS

4 N [~ N [~ N\
Technische Daten 12VAC PowerLED VA
IP67 N J JAN J
Schutzklasse | e N N D

Aulien- .

Spannung: 12V AC IP67 bereich dimmbar

. AN AN J
Leuchtmittel: 2 x 7TW MR16 Retrofit

L MR11
Durchmesser / Lange: 64 x 200 mm E Retrofit
Hoéhe: 88 mm D
Material: V4A Edelstahl 1.4405 &‘/ E
Natur oder pulverbeschichtet N ROHS
Anschluss: Kabel 20cm mit offenen Enden oo
I
Farbtemperatur / Lumen: Warmweif3 2700 K - 2x400Im 3 §
Warmweis 3000 K - 2x550Im | -
l [ ]
200,00 mm
Dimmbar: Phasenan-/abschnittdimmer ! ——— ! —”
. o - , (e @) !
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) | £
L@L @J |—93,00 mm—l

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany



Datenblatt

SHIPLEL Spot

b'ug\%

LEC

DO I p h | n Abmessungen / Zeichnung
N [~ N [~
Technische Daten 200mA PowerLED VAA
IP67 \ J
Schutzklasse | N N
Aulien- .
Spannung: 700mA/ 3.2V DC IP67 bereich || dimmbar
. J

Leuchtmittel: 2.7W PowerLED L
Durchmesser / Lange: 44.5x 111 mm } [E) Optik
Material: V4A Edelstahl 1.4405 ‘/

Natur oder pulverbeschichtet @ \Z E
Anschluss: Kabel 200cm RoHS —

mit offenen Enden
Farbtemperatur: Warmweil3 2600 K - 3700 K ! 111 mm | e

Neutralwei 3700 K - 5300 K W

Outdoor-weiR 4000 K - 5300 K| . i / \

Kaltwei 5000 K - 10000 K| = { -
Lumen: 200 Im max. \_/ 5

Seitenansicht 20 mm =

Dimmbar: LED-PWM-Dimmer ||”
Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb) Montagebilgel Frontalansicht

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany



Datenblatt

b'ug\%

LEC

SHIPLEL Spot

Dolphin 2

Technische Daten

IP67
Schutzklasse |

Spannung:
Leuchtmittel:
Durchmesser / Lange:

Material:

Anschluss:

Farbtemperatur:

Lumen:
Dimmbar:

Umgebungstemperatur:

700mA/ 3.2V DC
2.7W PowerLED
45x 100 mm

V4A Edelstahl 1.4405
Natur oder pulverbeschichtet

Kabel 200cm
mit offenen Enden

Warmweild 2600 K - 3700 K
Neutralweil 3700 K - 5300 K
Outdoor-weil3 4000 K - 5300 K
Kaltweild 5000 K - 10000 K
200 Im max.
LED-PWM-Dimmer

-30 .. +45°C (LED in Betrieb)

Abmessungen / Zeichnung

N [~ N [~
700mA PowerLED V4A
A\ J
N [~ N [~
Aul3en- .
IP67 bereich dimmbar
A\ J
L
E Optik
D
P
G |« | &
RoHS f—
_IE ,
J
¢ g

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany

E-mail:

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
info@bluleu.de




LECSOLUTIONS

Datenblatt

SHIPLEL Spot

DO I p h | N tW' n Abmessungen / Zeichnung
e N N N
; 230VAC/
Technische Daten 200mA PowerLED VA
P67 \LED Treiber} L JL )
Schutzklasse | e N N N
Aul3en- .
Spannung: 2 x 700mA/ 3.2V DC IP67 bereich || dimmbar
A\ VAN VAN J
Leuchtmittel: 2 x 2.7W PowerLED L
Durchmesser / Lange: 45 x 190 mm } E Optik
Hoéhe: 100 mm D
Material: V4A Edelstahl 1.4405 ‘/ N
Natur oder pulverbeschichtet @ \4 E
Anschluss: Kabel 20cm RoHS A
mit offenen Enden
190,00 mm
-
£
Farbtemperatur: Warmweil3 2600 K - 3700 K § mﬂﬂﬂﬂ
Neutralwei 3700 K - 5300 K _

Outdoor-weil3 4000 K - 5300 K

Kaltweild 5000 K - 10000 K —‘iﬁ
80,00 mm
Lumen: 200 Im max. @

Dimmbar: LED-PWM-Dimmer

150,00 mm -

ww 00'00T

I~ 50,00 mm —+

Umgebungstemperatur:  -30 .. +45°C (LED in Betrieb)

80,00 mm

bluleu LED Solutions HauptstraBe 51 b Fon: +49 5069 48025-10
GmbH & Co. KG D-30982 Pattensen - Schulenburg Fax: +49 5069 48025-11
Deutschland / Germany E-mail: info@bluleu.de



LECSOLUTIONS

Datenblatt Abmessung / Zeichnung

— 47,00 mm —

125,00 mm
148,50 mm

= =
S S
SHIPLEL Spot g
Beam 5 weil3 IP65 (IP67) 2
Technische Daten
— 64,00 mm —

Schutzklasse IlI . .
IP65 (IP67 auf Anfrage) —y 400 mm—d
Vorwértsspannung: 18 VDC Montagebugel - Grundplatte
Leistungsaufnahme: 14W
Lichtstrom (typ): 500 Im (Weil3) - N N N

200 Im (Blau) 350mA 1| 5LED || PowerLED

a2.7W
700mA a
LED 5 x PowerLED MR L AN y
P Aullen d.PW'\éI

Farbtemperatur: 2600-3700 K Warmweil 65/67 immpbar
Binning-Bereiche 3700-5000 K Neutralweild b g g g

4000-5300 K Weil L
(CRI Ra > 80) 5000-10000 K Kaltweif3 E

Rot, Blau, Amber, Griin D) 10°/30°
Dimmbar: PWM LED Dimmer

Konstantstrom
Material: Aluminium Seewasserresistent =

Polyurethan M ﬁ
Montage: Montagebiigel learree RoHS —

bluleu LED Solutions HauptstraBe 51 b Fon: +49 5069 48025-10
GmbH & Co. KG D-30982 Pattensen - Schulenburg Fax: +49 5069 48025-11

Deutschland / Germany E-mail: info@bluleu.de



Datenblatt

SHIPLEL Spot
Beam 15 RGB, weild und einfarbig

Technische Daten

Schutzklasse Il

IP65 (IP67 auf Nachfrage)

Durchlassspannung:
Leistung:
Lichtstrom (typ):

LED:
Farbtemperatur:
(Binning Bereiche)

(CRI Ra > 80)

Dimmbar:

Material:

Montage:

Umgebungstemperatur:

Lagertemperatur:

bluleu—

LECSOLUTIONS

Abmessungen / Zeichnung

18 VDC

40.5W /56W (RGB)
ca. 1500 Im (weil)
ca. 600 Im (blau)
855 Im max. (RGB)

15 x PowerLED (3x5)

2600-3700 K Warmweif3
3700-5000 K Neutralweil
4000-5300 K Weil
5000-10000 K Kaltweif3
Rot, Blau, Amber, Griin
RGB

PWM LED Dimmer

Konstantstrom

Aluminium seewasserresistent
eloxiert oder pulverbeschichtet weif3
Polyurethanverguss (IP67)

Montagebiigel

-30 .. +45°C (LED in Betrieb)
-30 .. +80°C (LED aus)

4 N [ N [ N\
350mA 15 LED
- a2.7wW PowerLED
_ 700mA || RGB 3.6W || )
4 N [ N [
IP AuRen- PWM
65/67 bereich dimmbar
A\  \  \ J
L
E
D) 10°/30°
y || K
lead-free ROHS _

240 mm

285 mm

front view
59 mm
g
25
g8
c | -
€
o
— -
N
€
€
[Te]
(&)
—
side view
25

bluleu LED Solutions
GmbH & Co. KG

Fon: +49 5069 48025-10
Fax: +49 5069 48025-11
E-mail: info@bluleu.de

HauptstraBe 51 b
D-30982 Pattensen - Schulenburg
Deutschland / Germany
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